Montáž sprchového filtru Aquasana AQ-4100

1. Vybalte obsah balení:
Filtr (obsahuje filtrační vložku)

Prodlužovací kus na odsazení filtru (použijte pouze v případě potřeby)

Sprchovou hlavici Aquasana Deluxe

Odstraňte černé plastové přepravní zátky z vstupu a výstupu filtru a ujistěte se, že bílé gumové těsnění je na místě v pochromované manžetě.
2. Demontujte svou starou sprchovou hadici.
3. Připojte filtr na přívodní potrubí podle obrázku vlevo.
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Zatímco držíte filtr v nehybné poloze, zašroubujte pochromovanou manžetu na přívod vody jejím otáčením ve směru hodinových ručiček. Manžetu utáhněte rukou a pak ještě dotáhněte 1 / 4 otáčky pomocí kleští, dokud spoj nebude pevný.

Příliš silné dotažení může způsobit, že se těsnění protlačí dovnitř trubky a tak vznikne prosakování kolem manžety. V tom případě odšroubujte manžetu, opět vložte těsnění a spoj dotáhněte.
4. Propláchnutí a aktivace filtru
Pod filtr umístěte vědro. Zapněte studenou vodu. Prvních 8 litrů vody může být zbarvených od uhelného prachu. Karbonizovanou vodu použijte na zalití rostlin nebo ji vylijte do odpadu.

Když začne téct čirá voda, nastavte standardní teplotu sprchy. Počítejte s několika sekundovým zpožděním při změně teploty vody vzhledem k obsahu vody ve filtru. Vodu opakovaně pusťte, nechte téct a zastavte, dokud se nezbaví zbarvení.
5. Připojte sprchovou hlavici Aquasana (případně vaši původní sprchovou hadici s hlavicí) na těleso filtru podle obrázku vpravo.
Užijte si sprchu v zdravé vodě bez chloru a dalších škodlivin.
Děkujeme, že jste si zvolili produkt Aquasana a blahopřejeme k rozhodnutí žít zdravěji!
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